UZEMNI PLAN JANSKE LAZNE
A. TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

Porizovatel: Méstsky urad Trutnov, Slovanské nam. 165, 541 16 Trutnov 1
Zpracovatel: TENET, spol. s r. 0., architektonicky ateliér, Horska 64, 541 01 Trutnov 1



UZEMNIi PLAN JANSKE LAZNE TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

v \STERSTVO
INTEGROVANY EVROPSKA UNIE S /.
II OPERACNI EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZV0J %&})
PROGRAM SANCE PRO VAS ROZV0J Wistni rotY©

UZEMNI PLAN JANSKE LAZNE
TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

P o R I z o ' A T E L MERITKO
M ESTSKY URAD TRUTNOV -

S L OV AN S K E N A M 1 6 5

5 4 1 1 6 T R U T N O V 1 PRILOHA CisLO

Z P R A c o) v A T E L A

TENET, SPOL. S R.O., ARCHITEKTONICKY ATELIER
H o R S K A 6 4 ZAKAZKA CisLo
5 4 1 0o 1 T R U T N O V 1 0 902 5 1

PROJEKTANT: ING. ARCH. VLADIMIR SMILNICKY, AUTORIZOVANY ARCHITEKT CKA 00 503




UZEMNIi PLAN JANSKE LAZNE TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

Obsah textové ¢asti uzemniho planu

1. Vymezeni zastavéného uzemi 4
2. Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 5
2.1 Zasady celkové koncepce rozvoje obce 5
2.2 Hlavni cile rozvoje obce 5
2.3 Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot 5
3. Urbanisticka koncepce, vymezeni zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a 7
systému sidelni zelené
3.1 Urbanisticka koncepce 7
3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch 8
3.3 Plochy prestavby 10
3.4 Vymezeni systému sidelni zelené 11
4. Koncepce vefejné infrastruktury a podminky pro jeji umistovani 12
4.1 Koncepce dopravni infrastruktury 12
4.2 Koncepce technické infrastruktury 12
4.3 Koncepce ob&anského vybaveni vefejné infrastruktury 13
4.4 Koncepce vefejnych prostranstvi 13
5. Koncepce usporadani krajiny, vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zmény v jejich vyuziti, uzemni systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pfed povodnémi, rekreaci, dobyvani
nerostl a podobné 14
5.1 Koncepce usporadani krajiny, vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro zmeny jejich vyuziti 14
5.2 Uzemni systém ekologické stability 14
5.3 Prostupnost krajiny 15
5.4 Protierozni opatfeni 15
5.5 Opatieni proti povodnim 15
5.6 Opatieni pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny 15
5.7 Plochy pro rekreacCni vyuzivani krajiny 15
5.8 Dobyvani nerostl 15
6. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch srozdilnym zplsobem vyuziti
s ur€enim pFevazujiciho uc€elu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pfipustného vyuziti, nepfipustného vyuziti, popfipadé podminéné
pfipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového
usporadani, zakladni podminky ochrany krajinného razu 16
6.1 Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti a stanoveni
podminek prostoroveého usporadani 16
6.2 Obecné podminky prostorového a hmotového usporadani u vSech
ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti 37
6.3 Zakladni podminky ochrany krajinného razu 38
6.4 Zakladni podminky ochrany zdravi pfed hlukem 38

7. Vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatreni,
staveb a opatfeni k zajisténi obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci,
pro které Ize prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit 39




UZEMNIi PLAN JANSKE LAZNE TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

8. Vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatreni, pro
které lze uplatnit pfedkupni pravo 40

9. Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuziti
uzemni studii podminkou pro rozhodovani a dale stanoveni I|haty pro
pofizeni studie, jeji schvaleni pofizovatelem a vlozeni dat o této studii do
evidence uzemné planovaci ¢innosti 41

10. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které
muze vypracovat architektonickou c¢ast projektové dokumentace jen
autorizovany architekt 43

11. Udaje o poétu listd Uzemniho planu a poétu vykresi k nému pfipojené
grafické Casti 44




UZEMNIi PLAN JANSKE LAZNE TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

1. Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné Uzemi v Uzemnim planu Janské Lazné (dale jenom ,UP Janské
Lazné“) bylo vymezeno postupem podle § 58 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni zakona ¢. 68/2007 Sb. a zakona ¢.
191/2008 Sb. (dale jen ,stavebni zakon*) k 1.12.2009. Zastavéné tzemi vymezené v UP
Janské Lazné ma rozlohu 92,9155 ha.

Zastavéné Uzemi je vymezeno v t&chto grafickych éastech UP Janské Lazné:
B.1 VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMI

B.2 HLAVNI VYKRES

B.3 VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI
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2. Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.1 Zasady celkové koncepce rozvoje obce

Zakladnimi zasadami celkové koncepce rozvoje obce Janské Lazné (dale jenom

,mésta Janské Lazné

MG

) jsou:

ochrana pfirodnich, civiliza¢nich a kulturnich hodnot na celém uzemi,
zachovani stavajici urbanistické struktury a omezeny rozvoj uzemi
mimo souvisle zastavéné uzemi a to v lokalitach Zlata Vyhlidka
(urbanisticky obvod - UO Zlata Vyhlidka, UO U Veéernich Cervanku),
Hoffmannovy Boudy, (UO Hoffmannovy Boudy), Zrcadlovky (UO
Zrcadlovky), Cerna Hora (UO U Sokolské Boudy, UO Vrchol Cerné
Hory, UO U Cerné Boudy, UO Velké Pardubické Boudy, UO Malé
Pardubické Boudy), Zinneckerovy Boudy (UO Zinneckerovy Boudy), U
Modrych Kamenu (UO U Modrych Kamend) a v ostatnim souvisle
nezastavéném uzemi (UO Rudolfovo udoli, UO U Vysilace),

zachovani stavajici urbanistické struktury a omezeny rozvoj uzemi
v severovychodni Casti souvisle zastavéného uzemi v katastralnim
uzemi Cerna Hora v Krkonosich (UO Nad Sirénou, UO Pod Sirénou,
UO Kostalka),

pfiméfeny rozvoj urbanistické struktury v souvisle zastavéném uzemi i
ostatnim zastavéném uzemi (UO U Gracie, UO U Lanové drahy, UO U
Ludvikovy Boudy, UO Kavkaz, UO Protéz, UO Centrum, UO U Vesny,
UO Duncan, UO U Kfizovatky, UO U Lesarny)

prioritni rozvoj bytové vystavby vyhradné formou izolovanych rodinnych
domud s moznosti ubytovani,

rozvoj lazenstvi a sluzeb spojenych s poskytovanim lazenské péce
prioritné ve vnitfnim lazenském uzemi s odpovidajici infrastrukturou,

v limitujicim rozsahu rozvoj sportovné - rekreacniho vyuziti feSeného
uzemi s odpovidajici infrastrukturou (parkovani, sluzby).

2.2 Hlavni cile rozvoje obce

Hlavnimi cili rozvoje mésta Janské Lazné jsou:

vytvofeni podminek pro rozvoj bytové vystavby formou vystavby
izolovanych rodinnych domd,

vytvoreni podminek pro rozvoj lazenstvi,

vytvofeni podminek pro rozvoj sportovné - rekreacni funkce a
odpovidajici infrastruktury v oblasti sjezdového lyZovani,

vytvofeni podminek pro rozvoj vefejné infrastruktury,

ochrana pfirodnich, civilizaCnich, kulturnich, urbanistickych a
architektonickych hodnot,

vyvazeny, harmonicky a udrZitelny rozvoj.

2.3 Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

Z hlediska ochrany pfirodnich hodnot:

respektovat stavajici ochranu pfirody na celém reSeném uzemi,
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vytvaret podminky pro ochranu stavajicich (funk&nich) prvku (biocentra,
biokoridory) uzemniho systému ekologické stability,
respektovat a chranit jedineCnost feSeného uzemi.

Z hlediska ochrany civiliza¢nich hodnot:

vytvaret podminky pro rozvoj vefejné infrastruktury s prioritou na:
e vystavbu odpovidajiciho poctu parkovacich stani,
e vystavbu arealu technickych sluzeb,
e zalozeni (vystavbu) hibitova.

Z hlediska ochrany kulturnich hodnot:

zachovavat prostorové CcClenéni a stavajici méfitko zastavby a
neprekrocit jeji stavajici vyskovou hladinu,

chranit nemovité kulturni pamatky zapsané ve statnim seznamu
nemovitych kulturnich pamatek,

chranit kulturni, architektonické a archeologické dédictvi.

Z hlediska ochrany urbanistickych hodnot:

zachovavat stavajici urbanistickou strukturu v lokalitach Smrcinové
domky (UO Smrcinové domky) Zlata Vyhlidka (UO Zlata Vyhlidka, UO
U Veéernich Cervankd), Hoffmannovy Boudy, (UO Hoffmanovy Boudy),
Zrcadlovky (UO Zrcadlovky), Cerna Hora (UO U Sokolské Boudy, UO
Vrchol Cerné Hory, UO U Cerné Boudy, UO Velké Pardubické Boudy,
UO Malé Pardubické Boudy), Zinneckerovy Boudy (UO Zinneckerovy
Boudy), U Modrych Kament (UO U Modrych Kamenu) a v ostatnim
souvisle nezastavéném uzemi (UO Rudolfovo udoli, UO U Vysilace),
zachovani stavajici urbanistické struktury v severovychodni casti
souvisle zastavéného uzemi i nezastavéného uzemi v katastralnim
uzemi Cerna Hora v Krkonos$ich (UO Nad Sirénou, UO Pod Sirénou,
UO Kostalka),

vyrazné nenarusSovat stavajici urbanistickou strukturu v souvisle
zastavéném uzemi i ostatnim zastavéném uzemi (UO U Gracie, UO U
Lanové drahy, UO U Ludvikovy Boudy, UO Kavkaz, UO Protéz, UO
Centrum, UO U Vesny, UO Duncan, UO U Kfizovatky, UO U Lesarny),
v zastavitelnych plochach hustotu zastavby pfizpUsobit stavajici okolni
hustoté zastavby.

Z hlediska ochrany architektonickych hodnot:

zachovavat stavajici hodnotnou zastavbu,

zachovat stavajici vnéjsi pldorysné a vyskové ohraniceni jednotlivych
staveb v uzemi UO Smrcinové domky, UO Zlata Vyhlidka, UO U
Veé&ernich Cervanki, UO Hoffmanovy Boudy, UO Zrcadlovky, UO U
Sokolské Boudy, UO Vrchol Cerné Hory, UO U Cerné Boudy, UO Velké
Pardubické Boudy, UO Malé Pardubické Boudy, UO Zinneckerovy
Boudy, UO U Modrych Kamenu, UO Kostalka, UO Nad Sirénou, UO
Pod Sirénou, UO Rudolfovo udoli a v UO U Vysilace,

novou vystavbou nenarusit stavajici dominanty.
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3. Urbanisticka koncepce, vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a
systému sidelni zelené

3.1 Urbanisticka koncepce

Stavajici urbanisticka koncepce lazeriského mésta (centrum) a stfediska
rekreaCniho sjezdového lyZovani (severni a severozapadni ¢ast feSeného uzemi), ktera
se formovala dlouha léta, bude zachovana.

Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce

Uzemi mésta Janské Lazné je zhlediska rozsahu poZadovaného rozvoje
rozdéleno na tfi zakladni Casti a to na:
- Uzemi, kde je jeho rozvoj nezadouci a vyloucen,
- Uzemi, kde je jeho rozvoj vyrazné omezen,
- Uzemi, kde je jeho rozvoj mozny a zadouci.

Z hlediska rozvoje stavajiciho nebo pozadovaného zpusobu vyuZiti uzemi (ploch)
je rozvoj uzemi mésta Janské Lazné prioritné zaméren na:
- rozvoj bydleni,
- rozvoj lazenstvi,
- rozvoj sportu a rekreace.

V feSeném Uzemi je nezadouci a zakazana:
- vystavba objektd pro jakoukoliv novou vyrobu (zemédélskou i
pramyslovou),
- vystavba objektl pro velkoploSny maloprodej,
- vystavba objektl pro skladovani,
- vystavba bytovych domi apartmanového typu.

Ochrana hodnot Gzemi

PFi uplatiovani UP Janské Lazné a rozhodovani budou:
- respektovany a naplhovany:
e podminky ochrany pfirody KrkonoSskéeho narodniho parku,
e podminky ochrany evropsky vyznamné lokality KrkonoSe a ptaci
oblasti KrkonoSe soustavy NATURA 2000,
e podminky ochrany vnitfniho lazenského uzemi,
e podminky ochrany uzemi vodnich zdrojl, IéCivych pramenu a
jejich ochrannych pasem,
- chranény:
e vymezené biokoridory a biocentra uzemniho systému ekologické
stability a krajinny raz,
e nemovité kulturni pamatky a historicky cenné a vyznamné objekty
(stavby) lazenské architektury,
e vzrostlé stromy a solitéry v zastavéném uzemi,
e vyznamné kompozice nelesni zelené v nezastavéném uzemi.

PF¥i uplatiiovani UP Janské Lazn& a rozhodovani bude celé fe$ené uzemi
chranéno jako uzemi s vyskytem archeologického dédictvi (Uzemi s archeologickymi
nalezy).
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Plosné a prostorové usporadani

UP Janské Lazné v oblasti plodného a prostorového usporadani stanovuje tyto
zakladni koncepcCni podminky:

- zachovat stavajici urbanistickou strukturu, vyskove, ploSné a prostorové
usporadani mimo souvisle zastavéné uzemi a to v lokalitach Zlata
Vyhlidka (UO Zlata Vyhlidka, UO U Ve&ernich Cervanku), Hoffmannovy
Boudy, (UO Hoffmannovy Boudy), Zrcadlovky (UO Zrcadlovky), Cerna
Hora (UO U Sokolské Boudy, UO Vrchol Cerné Hory, UO U Cerné
Boudy, UO Velké Pardubické Boudy, UO Malé Pardubické Boudy),
Zinneckerovy Boudy (UO Zinneckerovy Boudy), U Modrych Kamenu
(UO U Modrych Kamenl) a v ostatnim nezastavéném uzemi (UO
Rudolfovo udoli, UO U Vysilace),

- zachovat stavajici urbanistickou strukturu, vyskove, ploSné a prostorové
usporadani v severovychodni casti souvisle zastavéného uzemi i
nezastavéného Uzemi v katastralnim Gzemi Cerna Hora v Krkonosich
v lokalité UO Nad Sirénou, UO Pod Sirénou a UO Kostalka,

- v ostatnim souvisle zastavéném uzemi a ostatnim zastavéném uzemi
(UO U Gracie, UO U Lanové drahy, UO U Ludvikovy Boudy, UO
Kavkaz, UO Protéz, UO Centrum, UO U Vesny, UO Duncan, UO U
Kfizovatky, UO U Lesarny) respektovat stavajici urbanistickou strukturu
a v minimalnim rozsahu ji narusovat, respektovat stavajici plosné a
prostorové uspofadani, neprekroCit stavajici vysSkovou hladinu
zastavby.

Urbanisticka koncepce je v UP Janské Lazné& vyjadiena i v dalSich bodech
textové €asti uzemniho planu a to v:

- bodu 4) Koncepce infrastruktury a podminky pro jeji umistovani,

- bodu 5) Koncepce usporadani krajiny, vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuZiti, tuzemni systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochrana prfed
povodnémi, rekreace, dobyvani nerosti a podobné,

- bodu 6) Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptusobem
vyuZziti s uréenim prevazujiciho ucelu vyuZiti (hlavni vyuZiti), pokud je
mozné jej stanovit, pfipustného vyuZiti, nepfipustného vyuZiti,
popripadé podminéne pripustného vyuZiti téchto ploch a stanoveni
podminek prostoroveho usporadani, zakladni podminky ochrany
krajinného razu.

V grafické &asti UP Janské Lazné& je urbanistickd koncepce zobrazena
(vyjadrena) v hlavnim vykresu.

3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch

UP Janské Lazn& vymezuje 37 zastavitelnych ploch (jak v zastavéném Gzemi,
tak i v dnes nezastavéném uzemi) o celkové vymére 17,2272 ha, z toho je 10,7610 ha
v zastavéném uzemi a 6,4662 ha v nezastavéném uzemi. Vymezené zastavitelné
plochy jsou uvedené v tabulce €. 1.
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Zastavitelné plochy
Tabulka ¢.1

Oznaceni Druh plochy Vymeéra
plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti v ha
21 Plocha vodni a vodohospodaiska 0,1290
Plocha bydleni — v rodinnych domech
Z2 : — 1,1400
Plocha dopravni infrastruktury — silniéni doprava
Z3 Plocha dopravni infrastruktury — silniéni doprava 0,2989
76 Plvochq obCanského vybaveni — komerc¢ni zafizeni mala a 03407
stfedni
Plocha bydleni — v rodinnych domech
77 Plvochq obCanského vybaveni — komerc¢ni zafizeni mala a 24845
stfedni
Plocha dopravni infrastruktury — silniéni doprava
Z8 Plocha bydleni — v rodinnych domech 1,7238
79 Plvochq obCanského vybaveni — komerc¢ni zafizeni mala a 0,0829
stfedni
Plocha bydleni — v rodinnych domech
Plocha ob¢anského vybaveni — télovychovna a sportovni
Z10 zatizeni 0,7418
Plocha obCanského vybaveni — komerc¢ni zafizeni mala a
stredni
711 ssécahnai obCanského vybaveni — komerc¢ni zafizeni mala a 0.2344
712 PI?’cha chanskeho vybaveni — télovychovna a sportovni 0,2825
zafizeni
213 Plocha bydleni — v rodinnych domech 0,1450
215 Plocha bydleni — v rodinnych domech 0,1615
Z16 Plocha bydleni — v rodinnych domech 0,4040
217 Plocha bydleni — v rodinnych domech 0,6982
718 PI?’cha chanskeho vybaveni — télovychovna a sportovni 02767
zafizeni
219 Plocha dopravni infrastruktury — silniéni doprava 0,5967
220 Plocha dopravni infrastruktury — silniéni doprava 0,0507
Plocha bydleni — v rodinnych domech
Z21 : — 0,2328
Plocha dopravni infrastruktury — silniéni doprava
222 Plocha bydleni — v rodinnych domech 0,1461
223 Plocha obCanského vybaveni — lazernska zafizeni 0,4092
224 Plocha dopravni infrastruktury — silniéni doprava 0,1026
225 Plocha dopravni infrastruktury — silniéni doprava 0,1861
226 Plocha dopravni infrastruktury — silniéni doprava 0,0326
227 Plocha zelené — rekreacni a sportovni park 0,4710
228 Plocha dopravni infrastruktury — silniéni doprava 0,0133
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Oznaceni Druh plochy Vymeéra
plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti v ha
229 Plocha dopravni infrastruktury — silniéni doprava 0,0813
Z30 Plocha dopravni infrastruktury — silniéni doprava 0,1462
232 Plocha dopravni infrastruktury — silniéni doprava 0,2470
Plocha bydleni — v rodinnych domech
Z33 Plocha dopravni infrastruktury — silniéni doprava 2,7051
Plocha obCanského vybaveni — hibitov
234 Plocha bydleni — v rodinnych domech 1,9087
235 Plocha bydleni — v rodinnych domech 0,1468
236 Plocha dopravni infrastruktury — lanova draha 0,3000
237 Plocha dopravni infrastruktury — lanova draha 0,0400
Z38 Plocha dopravni infrastruktury — lanova draha 0,0350
Z39 Plocha dopravni infrastruktury — lanova draha 0,0600
240 Plocha ob&anského vybaveni — lazerniska zafizeni 0,0969
741 Eé?iczhei I,obc“:anského vybaveni — télovychovna a sportovni 0,0140
242 Plocha bydleni — v rodinnych domech 0,0612

Zastavitelné plochy Z4, Z5, a Z31 byly po spolecném jednani a zastavitelna
plocha Z14 po vefejném projednani z navrhu UP Janské Lazné vyfazeny.
3.3 Plochy prestavby

UP Janské Lazné vymezuje 4 plochy prestavby o celkové vymére 4,3378 ha.
Vymezené plochy pfestavby jsou uvedené v tabulce €. 2.

Plochy prestavby

Tabulka €.2
Oznaceni Druh plochy Vymeéra
plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti v ha
P1 Plvochq obCanského vybaveni — komerc¢ni zafizeni mala a 1,0628
stfedni
P2 Plocha smiSena obytna 0,7770
P3 Plvochq obCanského vybaveni — komerc¢ni zafizeni mala a 1,2659
stfedni
Plocha vefejného prostranstvi
P4 — — 0,3321
Plocha dopravni infrastruktury — silniéni doprava

3.4 Vymezeni systému sidelni zelené

Systém sidelni zelené& je v UP Janské Lazné vymezen plochami zelené - parkd
(ZV), plochami zelené — sportovniho a rekreacniho parku, (ZVs), plochami zelené —

10
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soukromé a vyhrazené (ZS), plochami zelené — pfirodniho charakteru (ZP) a solitérni
zelef v zastavéném i nezastavéném Uzemi. Systém sidelni zelen& se UP Janské Lazné
nemeéni. Zelen, ktera by se stala soucasti systému sidelni zelené, je mozné vysazet i
v jinych plochach s rozdilnym zpasobem vyuZiti.
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4. Koncepce verejné infrastruktury a podminky pro jeji umist’ovani
4.1 Koncepce dopravni infrastruktury

Stavajici koncepce dopravni infrastruktury v uzemi mésta Janské Lazné, ktera je
vytvorena silnicni siti mistnich komunikaci, krajskych silnic Il. (11/297) a Illl. tridy
(111/2961) a plochami parkovist se UP Janské Lazné neméni.

V blizkosti lazeriského centra mésta vymezuje UP Janské Lazné dvé plochy pro
vystavbu parkovacich doma, parkovisté v UO Pod Sirénou (U Lesniho domu) a v UO
Hoffmannovy Boudy. Kromé vymezenych ploch pro parkovani osobnich automobilt u
mistnich komunikaci je mozna vystavba parkovacich stani i v plochach stabilizovanych
za podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

Nové komunikace v zastavitelnych plochach budou dopravné napojeny na
stavajici mistni komunikacni sit mésta a navrzeny prevazné jako obousmeérné
dvoupruhové v kategorii MO 7/50 (alt. 7/30) s oboustrannymi bezpecnostnimi odstupy,
které budou vyuZzity pro nové inZenyrské sité, nebo jako obousmérné dvoupruhové
v modifikované upravé se Sifkou vozovky 4,50 m s bezpec€nostnimi odstupy, pfi¢emz
mijeni protijedoucich vozidel bude umoznéno bud v prostoru tzv. vyhyben, nebo
u zpevnénych vjezdu k jednotlivym objektam.

UP Janské Lazn& umoziuje vystavbu chodniku u stavajici silnice 11/297
v zastavéném uzemi.

V zastavitelnych plochach a u sou€asnych mistnich komunikaci v zastavéném
uzemi, vzhledem k prfedpokladanému minimalnimu zatizeni téchto komunikaci UP
Janské Lazné nestanovuje Zadné pozadavky na vystavbu chodnikd.

U nové budovanych objektll bude odpovidajici pocet parkovacich mist umistén
na pozemku stavby nebo v objektu stavby. Stavajici, pfedevs§im nezpevnéné parkovaci
plochy, se budou postupné opatfovat bezpraSnym povrchem, bude vybudovano jejich
odpovidajici odvodnéni a stanovena jasna organizace dopravy. V uzemi KrkonoSského
narodniho parku budou stavaijici (pfi rekonstrukci, opravé) i nové budované parkovaci
plochy provedeny jako travniky na Stérkovém podkladu (zpevnéna travnata parkovisté).

UP Janské Lazné& vymezuje novou cyklostezku jako soudast mistni obsluzné
komunikace vedenou od parkovisté pod dolni stanici lanové drahy, kolem Gracie na
Hoffmannovy Boudy.

Rozsifeni sjezdovych trati o plochu K1 (plocha zmény v krajin€) je podminéno
vystavbou sedacCkové lanové drahy v koridoru vymezeném UP Janské Lazné a
rozSifenim parkovacich ploch u Hoffmannovy Boudy.

4.2 Koncepce technickeé infrastruktury

Stavaijici koncepce technické infrastruktury v Gzemi mésta Janské Lazné se UP
Janské Lazné nezmeéni.

V zastavéném uzemi, zastavitelnych plochach i nezastavéném uzemi je mozny
rozvoj vSech primérnich siti (teplovod, kanalizace, vodovod, plynovod, rozvod elektrické
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energie vysokého i nizkého napéti) za podminky, Zze vSechny nové budované a stavajici
sité v pripadé jejich rekonstrukce a opravy budou ulozeny v zemi.

V8echny nové objekty umistované do zastavéného uzemi a zastavitelnych ploch
v UO Hoffmannovy Boudy, UO U Ludvikovy Boudy, UO U Gracie, UO U Lanové drahy,
UO Kavkaz, UO Protéz, UO Pod Sirénou, UO Kostalka, UO Centrum, UO Duncan, UO
U Vesny, UO U kfizovatky a v UO U Lesarny budou napojeny na méstskou kanalizaci a
meéstsky vodovod.

4.3 Koncepce ob¢anského vybaveni verejné infrastruktury

Stavajici koncepce ob&anského vybaveni vefejné infrastruktury je UP Janské
Lazné doplnéna o plochu umoznuijici vystavbu objektu verejné spravy (plocha SM v UO
Kavkaz) a plochy nového lesniho hibitova (plocha OH v UO Duncan).

4.4 Koncepce verejnych prostranstvi

Stavaijici koncepce vefejnych prostranstvi v izemi mésta Janské Lazné se UP
Janské Lazné vyrazné nezmeéni. Verfejna prostranstvi budou doplnéna o plochy, které
UP Janské Lazné vymezuje pro vefejny park (plochy ZV v UO Centrum) a plochu k
rozSifeni nameésti Svobody (plocha PV v UO Centrum).
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5. Koncepce usporadani krajiny, vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zmény v jejich vyuziti, izemni systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi, rekreaci, dobyvani
nerostl a podobné.

5.1 Koncepce usporadani krajiny, vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro zmény v jejich vyuziti

Stavajici koncepce usporadani krajiny, ve svém zakladnim ¢lenéni a usporadani,
bude UP Janské Lazné zachovana.

UP Janské Lazné vymezuje 7 ploch pro provedeni zmén v krajingé o celkové
vyméfe 9,8931 ha. Z této plochy bude zabor pozemkl uréenych k plnéni funkci lesa
¢init 9,4598 ha a budou feSeny formou trvalého omezeni pozemku uréenych k pInéni
funkci lesa.

Plochy zmén v krajiné

Tabulka €.3
Oznaceni Druh plochy Vymeéra
plochy s rozdilnym zpasobem vyuziti v ha
K1 Plocha smiSena nezastavéného uzemi — sportovni 6,4957
K2 Plocha smiSena nezastavéného uzemi — sportovni 2,1870
K3 Plocha smiSena nezastavéného uzemi — sportovni 0,5294
K4 Plocha smiSena nezastavéného uzemi — sportovni 0,0675
K5 Plocha smiSena nezastavéného uzemi — sportovni 0,1215
K6 Plocha smiSena nezastavéného uzemi — sportovni 0,1922
K7 Plocha smiSena nezastavéného uzemi — sportovni 0,2998

5.2 Uzemni systém ekologické stability

UP Janské Lazné vymezuje vreseném Uzemi tyto prvky Uzemniho systému
ekologické stability uzemi (USES):

- nadregionalni USES:
e 0sy nadregionalniho biokoridoru K28,

- regionalni USES:
e (Cast regionalniho biocentra RC 1211 Cernohorska raselina,
e regionalni biocentrum RC 1652 U Janskych Lazni,
e Cast regionalniho biokoridoru RK 719,

- lokalni USES:
e |okalni biocentrum LC 53,
e |okalni biocentrum LC 58,
e (ast lokalniho biocentra LC 3,
e (Cast lokalniho biocentra LC 20,
e (Cast lokalniho biokoridoru LK 57-58,
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e (Cast lokalniho biokoridoru LK 58-59,
e (Cast lokalniho biokoridoru LK 1211-20 (G),
e (Cast lokalniho biokoridoru LK 20(G).

5.3 Prostupnost krajiny

Stavajici koncepce systému cest v krajiné, v€etné pésich cest (i turistickych tras)
a cyklotras se UP Janské Lazné nezmeéni.

V biologicky cennych lokalitach a uzemich (zastavitelné plochy Z6, Z7, Z8, Z14,
Z16, Z33, Z34) a v Uzemi Krkono$ského narodniho parku, UO Pod Sirénou, UO Zlata
Vyhlidka, UO U Veé&ernich Cervanka, UO Hoffmannovy Boudy, UO Kostalka) nebudou
stavebni pozemky staveb (mimo nadzemnich staveb technické infrastruktury) oploceny.

5.4 Protierozni opatreni

UP Janské Lazné& nevymezuje zadné plochy pro navrh protieroznich opatfeni.

5.5 Opatreni proti povodnim

UP Janské Lazné& nevymezuje zadné plochy pro navrh opatteni proti povodnim.

5.6 Opatieni pro obnovu a zvysovani ekologické stability krajiny

Pro obnovu a zvySovani ekologické stability uzemi budou v uzemi chranény
vymezené biokoridory, biocentra i hodnotné interakCni prvky v uzemi jako jsou
napfiklad stromofadi, remizky a solitérni vzrostla zeleri. Nezastavéné stavebni pozemky
v zastavitelnych plochach 26, Z7, Z8, Z14, Z16, Z33, Z34 budou ponechany
v puvodnim stavu.

5.7 Plochy pro rekreacni vyuzivani krajiny

) Stavajici objekty pro rodinnou rekreaci nebudou rozSifovany a jejich funkce se
UP Janskeé Lazné nezmeéni.

Sportovné - rekreacni vyuziti krajiny (sjezdové traté, sankarska draha, turisticke
trasy, cyklistické trasy a stezky) je omezeno jenom v rozsahu vymezeném UP Janské
Lazné.

5.8 Dobyvani nerostti

UP Janské Lazné& nevymezuje zadné plochy dobyvani nerostl a tato &innost je
v celém uzemi mésta Janské Lazné nepripustna.
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6. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti
s uréenim prevazujiciho uc€elu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti, popfripadé podminéné
pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového
usporadani, zakladni podminky ochrany krajinného razu

UP Janské Lazné& vymezuje tyto plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti:
- plochy bydleni — v bytovych domech (BH),
- plochy bydleni — v rodinnych domech (Bl),
- plochy rekreace — stavby pro rodinnou rekreaci (RI),
- plochy ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura (OV),
- plochy ob&anského vybaveni — komer¢ni zafizeni mala a stifedni (OM),
- plochy ob&anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni (OS),
- plochy ob&anského vybaveni — hibitovy (OH),
- plochy ob&anského vybaveni — lazenska zafizeni (OL),
- plochy vefejnych prostranstvi (PV)
- plochy smisené obytné (SM),
- plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni dopravy (DS),
- plochy dopravni infrastruktury — lanova draha (DX),
- plochy technickeé infrastruktury — inzenyrskeé sité (TI),
- plochy technickeé infrastruktury — specifické vyuziti (TX),
- plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba (VZ),
- plochy zelené — parky (ZV),
- plochy zelené — rekreacni a sportovni park (ZVs)
- plochy zelené — soukroma a vyhrazena (ZS),
- plochy zelené — pfirodniho charakteru (ZP),
- plochy vodni a vodohospodarské (W),
- plochy pfirodni — vodni (NPw),
- plochy pfirodni — zemédélské (NPz),
- plochy pfirodni — lesni (NPI),
- plochy pfirodni — sportovni (NPs).

Z hlediska Casového horizontu vyuziti ploch sledovaného u ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti se jedna o:
- plochy stabilizované (v ploSe neni navrzena zména vyuziti),
- plochy zmény (je navrzena budouci zména vyuziti),
- plochy rezerv (rezerva pro budouci zménu vyuziti).

Pro zajisténi podminek pro uzemni planovani ve volné krajiné, mimo hranice
zastavéného uzemi a zastavitelnych ploch, Ize v ramci pozemkovych uprav meénit
vyuziti uzemi, bez nutnosti zmény uzemniho planu a to vzajemné u druhl pozemk
orna puda, zahrada, trvaly travni porost, vodni plocha a lesni pozemek.

6.1 Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti a stanoveni
podminek prostorového usporadani

UP Janské Lazné stanovuje podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem
vyuziti a podminky prostorového uspofadani v téchto plochach takto:
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Plochy bydleni - v bytovych domech (BH)
Hlavni vyuziti:
- bydleni v bytovych domech.
Pfipustné vyuziti:
- mistni obsluzné komunikace, chodniky, parkovisté pro osobni automobily,
- vefejna prostranstvi, plochy okrasné zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafe, détska hristé.
Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a Cinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a
podminéné pripustném vyuZiti a nesouvisejici s timto vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu
prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose.
Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry zastavéni plochy KZP=0,50,
- vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 18,0 m nad rostlym (plvodnim)

v v

s rostlym terénem),

- ve stabilizovanych plochach parkovani osobnich automobild,

- u noveého bytového domu bude k parkovani pro osobni automobily vyuzito
podzemnich podlazi domu.

Plochy bydleni - v rodinnych domech (BI)
Hlavni vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech.
Pfipustné vyuziti:
- vefejna prostranstvi a plochy okrasné zelené a prvky drobné architektury a
mobiliafe, détska hfiste,
- ubytovani v rodinném domé s max. kapacitou 8 llzek.
Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a Cinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a
podminéné pfipustném vyuziti a nesouvisejici s timto vyuzitim.
Podminéné pfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu
prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose.
Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry zastavéni plochy KZP = 0,15,
- vySkova hladina zastavby se stanovuje do 9,0 m nad rostlym (puvodnim)

v v o

s rostlym terénem),
- parkovani v objektu rodinného domu, nebo na stavebnim pozemku rodinného
domu.

Plochy rekreace — stavby pro rodinnou rekreaci (RI)
Hlavni vyuziti:
- rodinna rekreace.
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Pripustné vyuziti:
- soukroma a vyhrazena zelen.
Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a
podminéné pfipustném vyuziti a nesouvisejici s timto vyuzitim,
Podminéné pfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostredi.
Podminky prostorového usporadani:

- nejsou stanoveny.

Plochy obéanského vybaveni — verejna infrastruktura (OV)
Hlavni vyuziti:
- obCanské vybaveni pro vzdélavani, vychovu a verfejnou spravu.
Pfipustné vyuziti:
mistni obsluzné komunikace, chodniky,
vefejna prostranstvi a plochy okrasné zelené a prvky drobné architektury a
mobiliare, détska hfisté a sportoviste,
domovy dichodcu, domy s pecCovatelskou sluzbou,
objekty pro ubytovani zaku, studentd a pracovniku Skolskych zafizeni a
vefejné spravy.
Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a
podminéné pripustném vyuZiti a nesouvisejici s timto vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury a sluzeb, které nesnizuji kvalitu
prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose.
Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry zastavéni plochy KZP=0,75,
- vySkova hladina zastavby se stanovuje do 9,0 m nad rostlym (plvodnim)

v v

s rostlym terénem).

Plochy obéanského vybaveni — komeréni zafrizeni mala a stredni (OM)
Hlavni vyuziti:
- obCanské vybaveni pro obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby.
Pfipustné vyuziti:
- mistni obsluzné komunikace, chodniky a cyklostezky,
- vefejna prostranstvi a plochy okrasné zelené a prvky drobné architektury a
mobiliare,
- objekty pro sportovni Cinnost.
Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a
podminéné pfipustném vyuziti a nesouvisejici s timto vyuzitim.
Podminéné pfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostredi ve
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vymezené plose.

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry zastavéni plochy KZP=0,50,
- vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 18,0 m nad rostlym (ptuvodnim)

v v

s rostlym terénem),

- ve stabilizovanych plochach parkovani osobnich automobild,

- u novych objektl v plochach zmén bude pro parkovani osobnich automobil(
vyuzito podzemnich podlazi v navrhovanych objektech.

Plochy obéanského vybaveni — télovychovna a sportovni zarizeni (OS)
Hlavni vyuziti:

- télovychovna a sportovni ¢innost.
Pfipustné vyuziti:

- objekty pro stravovani a sluzby,

- objekty pro ubytovani,

- mistni obsluzné komunikace, chodniky a cyklostezky,

- vefejna prostranstvi a plochy okrasné zelené a prvky drobné architektury a
mobiliare.

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a
podminéné pripustném vyuZiti a nesouvisejici s timto vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury a sluzeb, které nesnizuji kvalitu

prostfedi ve vymezené ploSe,
- ve stabilizovanych plochach parkovani osobnich automobilu.

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry zastavéni plochy KZP=0,75,
- vySkova hladina zastavby se stanovuje do 9,0 m nad rostlym (pUvodnim)

v v

terénem),
- u novych objektt bude pro parkovani osobnich automobill vyuZzito pozemku u
umistovanych objekta.

Plochy obéanského vybaveni — hibitovy (OH)
Hlavni vyuziti:
- provozovani verejnych pohrebist.
Pfipustné vyuziti:
- objekty a stavby k provozovani vefejného pohrebiste,
- okrasna zelen, izola€ni zelen a prvky drobné architektury a mobiliare.
Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a
podminéné pripustném vyuZiti a nesouvisejici s timto vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostredi ve
vymezené plose.
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Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry zastavéni plochy KZP=0,20,
- vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 5,0 m nad rostlym (puvodnim)

v v

s rostlym terénem).

Plochy obéanského vybaveni — lazenska zarizeni (OL)
Hlavni vyuziti:
- obCanské vybaveni pro lazenstvi, zdravotni sluzby.
Pfipustné vyuziti:
- mistni obsluzné komunikace, chodniky, parkovani osobnich automobilu,

- okrasna zelen a prvky drobné architektury a mobiliare,
- objekty pro ubytovani zdravotniho personalu.

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a
podminéné pripustném vyuZiti a nesouvisejici s timto vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury a sluzeb, které nesnizuji kvalitu
prostfedi ve vymezené ploSe.
Podminky prostorového usporadani:

- u stabilizovanych ploch koeficient miry zastavéni plochy KZP=0,50,
- u ploch zmén koeficient miry zastavéni plochy KZP=1,00,
- vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 15,0 m nad rostlym (ptuvodnim)

v v o

s rostlym terénem).

Plochy verejnych prostranstvi (PV)
Hlavni vyuziti:
- vefejna dostupnost plochy nameésti.
Pfipustné vyuziti:
- mistni obsluzné komunikace, chodniky, okrasna zelefi a prvky drobné
architektury a mobiliare.
Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a
podminéné pfipustném vyuziti a nesouvisejici s timto vyuzitim.
Podminéné pfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostredi ve
vymezené plose.
Podminky prostorového usporadani:
- u stabilizovanych ploch koeficient miry vyuziti uzemi KZP=0,90,
- u ploch zmén koeficient miry vyuziti uzemi KZP=1,00.

Plochy smisené obytné (SM)
Hlavni vyuziti:
- bydleni, obchodni prodej, ubytovani, sluzby, vefejna zprava.
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Pfipustné vyuziti:
- mistni obsluzné komunikace, chodniky, parkoviste,

- vefejna prostranstvi a plochy okrasné zelené a prvky drobné architektury a
mobiliare.

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a
podminéné pripustném vyuZiti a nesouvisejici s timto vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi a
pohodu bydleni ve vymezené plose.
Podminky prostorového usporadani:
- koeficient miry zastavéni plochy KZP=0,50,

- vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 15,0 m nad rostlym (okolnim)
terénem.

Plochy dopravni infrastruktury — silniéni doprava (DS)
Hlavni vyuziti:
- provozovani silni¢ni sité mistniho (mistni a ucelové komunikace) a
regionalniho vyznamu (krajské silnice).
Pfipustné vyuziti:
- silnice Il. a lll. tfidy, mistni obsluzné a ucelové komunikace, chodniky,
cyklostezky, parkovisté, parkovaci domy, dopravni manipulacni plochy,

- stavby a zafizeni technické infrastruktury,
- doprovodna a izola¢ni zelen.

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a
podminéné pripustném vyuZiti a nesouvisejici s timto vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.
Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry zastavéni plochy KZP=1,00.

Plochy dopravni infrastruktury — lanova draha (DX)
Hlavni vyuziti:

- provozovani lanové drahy.
PFipustné vyuziti v plochach stabilizovanych (stav):

- stavby pro obchodni prodej, administrativu a sluzby,

- stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury,
- plochy doprovodné a izolaCni zelené.

PFipustné vyuziti v zastavitelnych plochach (navrh):
- stavby pro obchodni prodej a sluzby,
- stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury.
Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a
podminéné pripustném vyuZiti a nesouvisejici s timto vyuzitim.
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Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.

Podminky prostorového usporadani:

- u horni stanice lanové drahy koeficient miry zastavéni plochy KZP=1,00,
- u dolni stanice lanové drahy koeficient miry zastavéni plochy KZP=0,75.

Plochy technické infrastruktury — inzenyrské sité (TI)
Hlavni vyuziti:

- provozovani siti, objektd a zafizeni technické infrastruktury.
Pfipustné vyuziti:

- plochy pro parkovani,

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury,
- plochy doprovodné a izolaCni zelené.

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a
podminéné pripustné vyuZziti a nesouvisejici s timto vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.
Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry zastavéni plochy KZP=1,00.

Plochy technické infrastruktury — specifické vyuziti (TX)
Hlavni vyuziti:

- servisni sluzby pro technické a dopravni zafizeni mésta, lazni i vefejnost.
Pfipustné vyuziti:

- administrativa a sluzby,

- parkovani a garaze,

- stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury,

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady,
- plochy doprovodné a izolaCni zelené.

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a
podminéné pripustném vyuZiti a nesouvisejici s timto vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.
Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry zastavéni plochy KZP=0,90.

Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba (VZ)
Hlavni vyuziti:
- zemédélska vyroba.
Pfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu a skladovani zemédélskych
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produktu, stroji a zafizeni,
- plochy doprovodné a izolaCni zeleng,
- stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury.

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a
podminéné pripustném vyuZiti a nesouvisejici s timto vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.
Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry zastavéni plochy KZP=0,50.

Plochy zelené — parky (ZV)
Hlavni vyuziti:

- relaxace, rekreace.
Pfipustné vyuziti:

- plochy s parkovou upravou,

- chodniky,
- vysoka zelen pfirodniho charakteru.

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a
podminéné pfipustném vyuziti a nesouvisejici s timto vyuzitim.
Podminéné pfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury, které nesnizi kvalitu prostredi.
Podminky prostorového usporadani:

- nejsou stanoveny.

Plochy zelené - rekreacni a sportovni park (ZVs)
Hlavni vyuziti:

- sportovni Cinnost, rekreace.
Pfipustné vyuziti:

- plochy s parkovou upravou,

- viceucelova hristé bez vybaveni, détska hfisté.
Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a

podminéné pfipustném vyuziti a nesouvisejici s timto vyuzitim.

Podminéné pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, které nesnizi kvalitu prostredi.
Podminky prostorového usporadani:

- nejsou stanoveny.

Plochy zelené — soukroma a vyhrazena (ZS)
Hlavni vyuziti:
- zahrady.
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Pfipustné vyuziti:

- stavby pro uskladnéni naradi a stroji slouzicich k udrzbé zahrady o jednom
nadzemnim podlazi, nepodsklepené o zastavéné plose do 16 m?a do vysky
max. 4,5 m (kolny), zahradni altany,

- bazény do 35 m? zastavéné plochy.

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a
podminéné pfipustném vyuziti a nesouvisejici s timto vyuzitim.
Podminéné pfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury, které nesnizi kvalitu prostredi.
Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry zastavéni plochy KZP=0,20.

Plochy zelené - prirodniho charakteru (ZP)
Hlavni vyuziti:

- lesohospodarské a krajinarskeé.
Pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro lesohospodarské a krajinarskeé vyuziti.
Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a

podminéné pripustném vyuZiti a nesouvisejici s timto vyuzitim.

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, které nesnizi kvalitu prostredi.
Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry zastavéni plochy KZP=0,05.

Plochy vodni a vodohospodarské (W)
Hlavni vyuziti:

- vodohospodarské a technicko — technologickeé.
Pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni vodohospodarské ucely,

- stavby a zafizeni pro vyrobu technického snéhu pouzivaného k zasnézovani
sjezdovych trati.

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a
podminéné pfipustném vyuziti a nesouvisejici s timto vyuzitim.
Podminéné pfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury.
Podminky prostorového usporadani:

- nejsou stanoveny.
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Plochy pfirodni - vodni (NPw)
Hlavni vyuziti:
- zajisténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny, krajinarské a
vodohospodarske vyuziti.
Pfipustné vyuziti:
- stavby a opatfeni upravujici vodni toky,
- opatfeni souvisejici s ochranou prirody a krajiny,
- opatfeni souvisejici s ochranou biokoridord a biocenter uzemniho systému
ekologické stability,
Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a
podminéné pripustném vyuZiti a nesouvisejici s timto vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury a dopravni infrastruktury, které
nesnizi kvalitu prostredi.
Podminky prostorového usporadani:

- nejsou stanoveny.

Plochy pfirodni - zemédélské (NPz)
Hlavni vyuziti:
- zajisténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny, krajinarské a zemédélske
vyuziti.
Pfipustné vyuziti:
- stavby a opatfeni souvisejici s ochranou pfirody a krajiny,
- opatfeni souvisejici s ochranou biokoridort a biocenter uzemniho systému
ekologické stability.
Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a
podminéné pripustném vyuZiti a nesouvisejici s timto vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury a dopravni infrastruktury, které
nesnizi kvalitu prostredi.
Podminky prostorového usporadani:

- nejsou stanoveny.

Plochy pfirodni — lesni (NPI)
Hlavni vyuziti:
- zajisténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny, Kkrajinarské a
lesohospodarske.
Pfipustné vyuziti:
- stavby a opatfeni souvisejici s ochranou pfirody a krajiny,
- stavby, zafizeni a opatfeni souvisejici s hospodarenim v lese,

- opatfeni souvisejici s ochranou biokoridort a biocenter uzemniho systému
ekologické stability.
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Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a
podminéné pripustném vyuZiti a nesouvisejici s timto vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury a dopravni infrastruktury, které
nesnizi kvalitu prostredi.
Podminky prostorového usporadani:

- nejsou stanoveny.

Plochy pfirodni — sportovni (NPs)
Hlavni vyuziti:
- zajisténi  podminek pro ochranu pfirody a krajiny, Kkrajinarske,
lesohospodarske.
Pfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni pro provozovani sjezdoveho lyZzovani,
- stavby a opatreni souvisejici s ochranou pfirody a krajiny a hospodarenim v
lese,
- opatfeni souvisejici s ochranou biokoridort a biocenter uzemniho systému
ekologické stability.
Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a
podminéné pripustném vyuZiti a nesouvisejici s timto vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury a dopravni infrastruktury, které
nesnizi kvalitu prostredi.
Podminky prostorového usporadani:

- nejsou stanoveny.

Zakladni charakteristika zastavitelnych ploch

Oznaceni ploch: Z1

Zakladni vyuziti plochy: technologicko - vodohospodarske.

Rozloha: 0,1290 ha.

Specifické koncepéni podminky | - vodni nadrze pro zasnézovani sjezdovych

vyuziti: trati.

Oznaceni ploch: Z2

Zakladni vyuziti plochy: - bydleni v rodinnych domech,

- parkovani osobnich automobild.

Rozloha: 1,1400 ha.

Nezbytna podminka realizace: - minimalné 2/3 plochy parkovisté (odstavné
plochy) bude provedeno jako travnik na
Stérkovém podkladu (zpevnéné travnaté
parkovisté).
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Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

-v plose bydleni - vrodinnych domech
vystavba dvou rodinnych doml s moznosti
ubytovani (8 lUzek v kazdém RD),

-v ploSe dopravni infrastruktura — silni¢ni
doprava vybudovani, zfizeni parkovisté
(odstavné plochy) s obsluznym objektem
a dopravnim napojenim na stavajici mistni

komunikaci vedouci na lokalitu Zlata
Vyhlidka.

Oznaceni ploch: Z3

Zakladni vyuziti plochy: - dopravni.

Rozloha: 0,1621 ha.

Nezbytna podminka realizace:

- jenom v soubehu s vystavbou nove sjezdove
traté (arealu) Hoffmannovy Boudy — Cerna
Hora.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

- vystavba dopravni manipulaéni plochy pro
potieby lyzafského arealu (plocha pro
vozidla zachranné sluzby, nastupni prostor
na sedackovou lanovku).

Zastavitelna plocha Z4 a zastavitelna plocha Z5 byly po spoleCcném jednani

z navrhu UP Janské Lazné vyfazeny.

Oznaceni ploch: Z6
Zakladni vyuziti plochy: ubytovani v penzionu.
Rozloha: 0,3407 ha.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

Oznaceni ploch:

- vystavba penzionu s luzkovou kapacitou do
16 lGzek a bytem.

Z7

Zakladni vyuziti plochy:

- bydleni v rodinnych domech,
- ubytovani v penzionech.

Rozloha:

2,484 ha.

Nezbytna podminka realizace:

zpracovani uzemni studie.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

-jedna se o hodnotné uUzemi s vyskytem
biotopu, proto je nutné vénovat velkou
pozornost umistovani jednotlivych objektu do
uzemi ve vztahu k témto biotopim,

- pozemky nebudou oploceny,

- architektonicky vyraz domd bude vychazet

z tradicni krkonoSske a lazenske
architektury,

-v plochach bydleni - v rodinnych domech
vystavba rodinnych domO s moznosti

poskytovani ubytovani s lizkovou kapacitou
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do 8 lizek na jeden rodinny dum,

- v plochach ob¢anského vybaveni — komercni
zafizeni mala a stfedni vystavba jednoho
penzionu s lUzkovou kapacitou do 16 lGzek
s bytem v zapadni &asti uzemi (u Gracie) a
dvou penzionl s luzkovou kapacitou po 40
0zkach ve vychodni ¢asti uzemi,

-v ploSe dopravni infrastruktura — silni¢ni
doprava vystavba mistni obsluzné
komunikace,

- objekty nebudou mit venkovni bazény.

Oznaceni ploch: Z8
Zakladni vyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech.
Rozloha: 1,7238 ha.

Nezbytna podminka realizace:

zpracovani uzemni studie.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

-jedna se o hodnotné uUzemi s vyskytem
biotopu, proto je nutné vénovat velkou
pozornost umistovani jednotlivych objektu do
uzemi ve vztahu k témto biotopim,

- pozemky nebudou oploceny,

-vystavba rodinnych dom0 s moznosti
poskytovani ubytovani s luzkovou kapacitou
do 8 luzek, kde architektonicky vyraz domu
bude vychazet =ztradiéni krkonosSské a
lazenské architektury,

- objekty nebudou mit venkovni bazény.

Oznaceni ploch: 29
Zakladni vyuziti plochy: ubytovani v penzionu.
Rozloha: 0,0829 ha.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

Oznaceni ploch:

- vystavba penzionu s lUzkovou kapacitou do
40 luzek.

210

Zakladni vyuziti plochy:

- bydleni v rodinném domé,
- provozovani sportovnich aktivit,
- ubytovani v penzionu.

Rozloha:

0,7418 ha.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

- bude zachovana vodni nadrz (technologicka
voda) pro zasnézovani sjezdovych trati
v tomto uzemi,

-v plose bydleni - vrodinnych domech
vystavba jednoho rodinného domu
s moznosti poskytovani ubytovani s lUzkovou
kapacitou do 8 luzek,
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-v ploSe obcCanského vybaveni — komercni
zafizeni mala a stredni vystavba jednoho
objektu hotelového typu (dependance ke
stavajicimu hotelu) s ldzkovou kapacitou do
60 luzek.

Oznaceni ploch: 211
Hlavni vyuziti plochy: ubytovani v penzionu.
Rozloha: 0,2344 ha.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

Oznaceni ploch:

- vystavba objektu pro ubytovani s Iuzkovou
kapacitou do 20 lGzek, technické zazemi pro
provoz lyzarskéeho arealu

212

Zakladni vyuziti plochy:

sportovani, sluzby cestovniho ruchu.

Rozloha:

0,2825 ha.

Oznaceni ploch: 213
Hlavni vyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech.
Rozloha: 0,145 ha.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

- vystavba dvou rodinnych doml s moznosti
poskytovani ubytovani s luzkovou kapacitou
do 8 llzek na jeden rodinny domek,

- architektonicky vyraz domu bude vychazet
z tradicni lazenské architektury.

Zastavitelna plocha Z14 byla po vefejném projednani z navrhu UP Janské Lazné

vyfazena.

Oznaceni ploch: 215

Zakladni vyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech.

Rozloha: 0,1615 ha.

Specifické koncepéni podminky | - vystavba rodinného domu s moznosti

vyuziti:

poskytovani ubytovani, s IliZzkovou kapacitou
do 8 luzek,

- pozemek nebude oplocen,

- architektonicky vyraz domu bude vychazet
z tradi¢ni krkonoSské architektury.

Oznaceni ploch: 216
Zakladni vyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech.
Rozloha: 0,4040 ha.

Specifické koncepéni podminky

- vystavba maximalné dvou rodinnych dom
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vyuziti:

s moznosti poskytovani ubytovani,
s lizkovou kapacitou do 8 Iuzek na jeden
rodinny domek,

- pozemky nebudou oploceny,

- architektonicky vyraz domd bude vychazet
z tradi¢ni krkonoSské architektury.

Oznaceni ploch: 217

Zakladni vyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech.

Rozloha: 0,6982 ha.

Specifické koncepéni podminky | - vystavba maximalné tfech rodinnych dom
vyuziti: s moznosti poskytovani ubytovani,

s lizkovou kapacitou do 8 Iuzek na jeden
rodinny domek podél ulice Modrokamenné (z
této ulice budou i dopravné napojeny), jeden
rodinny dum bude umistén v jizni Ccasti
plochy,

- pozemky nebudou oploceny,

- architektonicky vyraz domd bude vychazet
z tradi¢ni krkonoSské architektury.

Oznaceni ploch: 218
Zakladni vyuziti plochy: sportovani, relaxace.
Rozloha: 0,2767 ha.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

Oznaceni ploch:

- vystavba tfech hfist pro tenis s umélym
povrchem.

219

Hlavni vyuziti plochy:

parkovani osobnich automobilt a autobusu.

Rozloha:

0,5967 ha.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

- vystavba zachytného parkovisté a objektl
informacniho centra, galérie a sluzeb
souvisejicich s lazenstvim a lyzovanim.

Oznaceni ploch: 220

Zakladni vyuziti plochy: dopravni a manipulacni.

Rozloha: 0,0507 ha.

Nezbytna podminka realizace: - umisténim stavebnich objektd nebude

dotCen svah a lesni pozemek.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

Oznaceni ploch:

- Uprava stavajici stykoveé kfizovatky na malou
okruzni kfizovatku.

221

Zakladni vyuziti plochy:

- bydleni v rodinném dome,
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- dopravni a manipulacni.

Rozloha: 0,2328 ha.
Specifické koncepéni podminky| -v plose bydleni - vrodinnych domech
vyuziti: vystavba rodinného domu s moznosti

poskytovani ubytovani s luzkovou kapacitou
do 8 luzek,

-v plose dopravni infrastruktura — doprava
silnicni vystavba manipulacni plochy pro
vozidla zachranné sluzby a Horké sluzby.

Oznaceni ploch: 222

Zakladni vyuziti plochy: bydleni v rodinném domé.

Rozloha: 0,1461 ha.

Specifické koncepéni podminky | - vystavba jednoho rodinného domu

vyuziti:

s moznosti poskytovani ubytovani s lUzkovou
kapacitou do 8 luzek, dopravné pfistupny
z ulice Skolni,

- pozemek nebude oplocen.

Oznaceni ploch: 223
Zakladni vyuziti plochy: lazenska zarizeni.
Rozloha: 0,4092 ha.

Nezbytna podminka realizace:

- vystavba mistni obsluzné komunikace ve
vymezené zastavitelné plose Z32.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

-vystavba objektl pro lazerské sluzby
(pFizemi) a ubytovani lazeniskych hostu (2. a
3. nadzemni podlazi).

Oznaceni ploch: 224
Zakladni vyuziti plochy: parkovani osobnich automobilU.
Rozloha: 0,1026 ha.

Nezbytna podminka realizace:

- vystavba mistni obsluzné komunikace ve
vymezené zastavitelné plose Z32.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

Oznaceni ploch:

- parkovaci stani pro osobni automobily podél
Obchodni ulice.

225

Zakladni vyuziti plochy:

parkovani osobnich automobill v parkovacim
domé.

Rozloha:

0,1861 ha.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

- vystavba parkovaciho domu pro parkovani
osobnich automobilt navstévnikd i obyvatel
v uzemi.

31



UZEMNIi PLAN JANSKE LAZNE

TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

Oznaceni ploch: 226
Zakladni vyuziti plochy: parkovani osobnich automobilu.
Rozloha: 0,0326 ha.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

- vystavba krytych parkovacich stani
osobni automobily.

pro

Oznaceni ploch: 227
Zakladni vyuziti plochy: sportovni a rekreacni.
Rozloha: 0,4710 ha.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

- vystavba tenisovych kurtll a détského hfiste,

- vystavba objektd a realizace pfipadnych
terénnich uprav bude minimalné 6 m od
bfehové Cary vodniho toku a neovlivni vodni
tok.

Oznaceni ploch: 228
Zakladni vyuziti plochy: parkovani osobnich automobilu.
Rozloha: 0,0133 ha.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

- parkovaci stani pro osobni automobily podél
mistni obsluzné komunikace.

Oznaceni ploch: 229
Zakladni vyuziti plochy: parkovani osobnich automobilu.
Rozloha: 0,0813 ha.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

- parkovaci stani pro osobni automobily podél
mistni obsluzné komunikace.

Oznaceni ploch: 230
Zakladni vyuziti plochy: parkovani osobnich automobilU.
Rozloha: 0,1462 ha.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

- parkovaci stani pro osobni automobily podél
mistni obsluzné komunikace.

Zastavitelna plocha Z31 byla po spole¢ném jednani z navrhu UP Janské Lazné

vyfazena.

Oznaceni ploch:

232

Zakladni vyuziti plochy:

automobilova doprava (zlepSeni dopravniho
systému mésta).

Rozloha:

0,2470 ha.
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Oznaceni ploch:

232

Nezbytna podminka realizace:

zpracovani uzemni studie.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

Oznaceni ploch:

-obousmérna mistni obsluzna komunikace
v minimalnich parametrech propojujici
Obchodni ulici se silnici 11/297.

233

Zakladni vyuziti plochy:

- bydleni v rodinnych domech,
- parkovani osobnich automobild,
- lesni hibitov (pohibivani).

Rozloha:

2,7052 ha.

Nezbytna podminka realizace:

zpracovani uzemni studie.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

- dopravni napojeni plochy bude z ulice Lesni,

-u plochy pro obCanské vybaveni — hrbitov
nebude proveden plosny zasah do porostu
lesa a nebudou kaceny vzrostlé stromy,

- objekty nebudou mit venkovni bazény.

Oznaceni ploch: 234

Zakladni vyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech.

Rozloha: 1,9087 ha.

Nezbytna podminka realizace: zpracovani uzemni studie.

Specifické koncepéni podminky | - dopravni napojeni plochy bude novou

vyuziti:

obsluznou komunikaci z ulice Lesni,
- objekty nebudou mit venkovni bazény.

Oznaceni ploch: 235

Zakladni vyuziti plochy: bydleni v rodinném domé.

Rozloha: 0,1468 ha.

Specifické koncepéni podminky |- vystavba jednoho rodinného domu

vyuziti:

s moznosti poskytovani ubytovani s lizkovou
kapacitou do 8 luzek.

Oznaceni ploch: 236
Zakladni vyuziti plochy: provozovani sedackoveé lanovky.
Rozloha: 0,3000 ha.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

- objekty provozniho a technického zazemi
dolni stanice sedackové lanové drahy a
sluzeb,

- provoz objektu a zafizeni bude jenom v dobé
lyZarské sezony.
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Oznaceni ploch: 237
Zakladni vyuziti plochy: provozovani sedackoveé lanovky.
Rozloha: 0,0400 ha.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

- objekty provozniho a technického zazemi
horni stanice sedackové lanove drahy.

Oznaceni ploch: Z38
Zakladni vyuziti plochy: provozovani sedackoveé lanovky.
Rozloha: 0,0350 ha.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

- objekty provozniho a technického zazemi
dolni stanice sedackové lanové drahy.

Oznaceni ploch: Z39
Zakladni vyuziti plochy: provozovani sedackoveé lanovky.
Rozloha: 0,0600 ha.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

Oznaceni ploch:

- objekty provozniho a technického zazemi
horni stanice sedackové lanove drahy.

240

Zakladni vyuziti plochy:

poskytovani lazenske leéCebné péce.

Rozloha:

0,0969 ha.

Nezbytna podminka realizace:

- vystavba mistni obsluzné komunikace ve
vymezené zastavitelné ploSe Z32.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

Oznaceni ploch:

- vystavba jednoho objektu pro poskytovani
lazenské l|éCebné péce vcetné ubytovani
lazeriskych hostu (klientd),

- v objektu nebudou poskytovany zadné jiné
sluzby.

241

Zakladni vyuziti plochy:

poskytovani sluzeb pro bézkare a cykloturisty.

Rozloha:

0,0140 ha.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

Oznaceni ploch:

- vystavba jednopodlazniho objektu pro
poskytovani sluzeb pro bézkare (skiservis) a
cykloturisty (cykloservis),

- v objektu nebudou poskytovany zadné jiné
sluzby (ubytovani, stravovani apod.).

242

Zakladni vyuziti plochy:

bydleni v rodinném domé.

Rozloha:

0,0612 ha.
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Specifické koncepéni podminky |- vystavba

vyuziti:

jednoho rodinného domu
s moznosti poskytovani ubytovani s lUzkovou
kapacitou do 8 luzek.

Zakladni charakteristika ploch prestavby

Oznaceni ploch:

P1

Zakladni vyuziti plochy:

sluzby, ubytovani a parkovani pro osobni
automobily.

Rozloha: 1,9628 ha.
Nezbytna podminka realizace: zpracovani uzemni studie.
Specifické koncepéni podminky | - komplexni  ucelena zastavba v celém

vyuziti:

Oznaceni ploch:

rozsahu plochy,

- soucasti plochy bude i plocha autobusové
zastavky,

- soucCast nového centra mésta.

P2

Zakladni vyuziti plochy:

bydleni s ubytovanim, sluzby, vefejna sprava.

Rozloha:

0,7770 ha.

Nezbytna podminka realizace:

neni stanovena.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

- kompaktni zastavba podél mistni obsluzné
komunikace,

- soucCast nového centra mésta.

- parkovani v objektech.

Oznaceni ploch: P3
Zakladni vyuziti plochy: - ubytovani.
Rozloha: 1,2659 ha.

Nezbytna podminka realizace:

zpracovani uzemni studie.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

- plocha bude dopravné napojena jenom ze
silnice 11/297.

Oznaceni ploch: P4
Zakladni vyuziti plochy: - rozSifeni plochy nameésti,
- parkovani osobnich automobilt
v parkovacim dome.
Rozloha: 0,3321 ha.

Nezbytna podminka realizace:

neni stanovena.

Specifické koncepéni podminky
vyuziti:

- soucasti plochy bude i plocha autobusové
zastavky.
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Zakladni charakteristika ploch zmén v krajiné

Oznaceni ploch: K1

Zakladni vyuziti plochy: plocha smiSena nezastavéného uzemi s funkci
pfirodni a sportovni.

Rozloha: 6,4957 ha.

Nezbytna podminka realizace: | - vybudovani, zfizeni parkovisté (odstavnych

ploch) v zastavitelné plose Z2,

- vybudovani sedaCkové lanové drahy ve
vymezeném koridoru,

- provedeni posouzeni vlivll na Zivotni prostredi

(E.LLA.).
Specifické konceplni podminky | - plocha nebude vyuzivana mimo dobu
vyuziti: lyZzarské sezony,

- vzimnim obdobi nebude na ploSe
provozovano vecerni lyZzovani.

Oznaceni ploch: K2

Zakladni vyuziti plochy: plocha smiSena nezastavéného uzemi s funkci
pfirodni a sportovni.

Rozloha: 2,1870 ha.

Nezbytna podminka realizace: | -v misté propojeni sjezdovky Andél se

sjezdovkou Pod Kabinou bude zabor
realizovan v mladsi porostni skupinég,
- provedeni posouzeni vlivll na zivotni prostfedi

(E.LLA.).
Specifické podminky vyuziti: - nejsou stanoveny.
Oznaceni ploch: K3
Zakladni vyuziti plochy: plocha smiSena nezastavéného uzemi s funkci
pfirodni a sportovni.
Rozloha: 0,5294 ha.
Nezbytna podminka realizace: | - vyména stavajiciho lyzarfského vieku za

novou sedackovou lanovku,
- provedeni posouzeni vlivll na zivotni prostfedi

(E.LLA.).
Specifické podminky vyuziti: - nejsou stanoveny.
Oznaceni ploch: K4
Zakladni vyuziti plochy: plocha smiSena nezastavéného uzemi s funkci
pfirodni a sportovni.
Rozloha: 0,0675 ha.
Nezbytna podminka realizace: | - vyména stavajiciho lyzarského vieku za

novou sedackovou lanovku,
- provedeni posouzeni vlivll na zivotni prostfedi
(E.LLA.).
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Specifické podminky vyuziti:

Oznaceni ploch:

- nejsou stanoveny.

K5

Zakladni vyuziti plochy:

plocha smiSena nezastavéného uzemi s funkci
pfirodni a sportovni.

Rozloha:

0,1215 ha.

Nezbytna podminka realizace:

-vyména stavajiciho lyzafského vieku za
novou sedackovou lanovku,

- provedeni posouzeni vlivll na zivotni prostfedi
(E.LLA.).

Specifické podminky vyuziti:

Oznaceni ploch:

- nejsou stanoveny.

K6

Zakladni vyuziti plochy:

plocha smiSena nezastavéného uzemi s funkci
pfirodni a sportovni.

Rozloha:

0,1922 ha.

Nezbytna podminka realizace:

- plocha bude navazovat na stavajici lesni
cestu (U€elovou komunikaci),
- provedeni posouzeni vlivll na zZivotni prostredi

(E.LA.).

Specifické podminky vyuziti:

Oznaceni ploch:

- nejsou stanoveny.

K7

Zakladni vyuziti plochy:

plocha smiSena nezastavéného uzemi s funkci
pfirodni a sportovni.

Rozloha:

Nezbytna podminka realizace:

0,2998 ha.

- vystavba lyzafského dopravniho zafizeni,
- provedeni posouzeni vlivll na Zivotni prostredi
(E.LLA.).

Specifické podminky vyuziti:

- nejsou stanoveny.

6.2 Obecné podminky prostorového a hmotového usporadani u vsech

ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

UP Janské Lazné stanovuje pro vSechny plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti

tyto obecné podmlnky prostorového a hmotového usporadani:

pfi umistovani staveb je nutno navazovat na urbanistickou strukturu a
charakter daného mista, je nutno brat zfetel na stavajici okolni
zastavbu, pfedevSim na jeji vyraz, hmotové a materialové feSeni a
zpusob zasazeni do krajiny,

- pfi umistovani stavby na stavebnim pozemku, vzdy v navaznosti na
okolni zastavbu, respektovat prevazujici zpusob umisténi stavby a jeji
orientaci vzhledem ke komunikacim, hlavnim pohledovym osam a
svétovym stranam. Dle moznosti respektovat prostiedi a vychazet
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z konfigurace a nivelity terénu. Doplfikové stavby umistovat dle
moznosti v nepohledovych partiich parcely. Respektovat a maximalné
vyuzit stavajici vzrostlé zelené.

6.3 Zakladni podminky ochrany krajinného razu

UP Janské Lazné stanovuje tyto zakladni podminky ochrany krajinného razu:

v feSeném uzemi nebudou umistovany vyskové stavby a nové
dominanty,

pfi navrhovani novych objektd a jejich vystavbé budou chranény
plochy biokoridoru a biocenter,

koeficient miry zastavéni pozemkl (KZP) nesmi prekroc€it stanovenou
hodnotu,

pfi navrhovani novych staveb, pfi rekonstrukci, modernizaci a upravée
stavajicich staveb a objektd budou respektovany pozadavky Planu
pécCe v Krkonosském narodnim parku a jeho ochranném pasmu,

v uzemi UO Smrcéinové domky, UO Zlata Vyhlidka, UO U Vecernich
Cervankti, UO Hoffmanovy Boudy, UO Zrcadlovky, UO U Sokolské
Boudy, UO Vrchol Cerné Hory, UO U Cerné Boudy, UO Velké
Pardubické Boudy, UO Malé Pardubické Boudy, UO Zinneckerovy
Boudy, UO U Modrych Kamend, UO Kostalka, UO Nad Sirénou, UO
Pod Sirénou, UO Rudolfovo udoli a v UO U Vysilate bude u
stavajicich objektd zachovano stavajici vnéjsi pudorysné a vyskové
ohrani¢eni (hmotové usporadani).

6.4 Zakladni podminky ochrany zdravi pred hlukem

UP Janské Lazné stanovuje, Ze v hlukové podezielych plochach bude u staveb
s chranénymi vnitfnimi, popfipadé i venkovnimi prostory v dalSim stupni projektove
pfipravy prokazano, Ze nebudou v téchto prostorech prekroeny maximalné pripustné

hladiny hluku.
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7. Vymezeni vefejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni,
staveb a opatreni k zajisténi obrany a bezpecnosti statu a ploch pro
asanaci, pro které Ize prava k pozemkiim a stavbam vyvlastnit

UP Janské Lazné vymezuje tyto vefejné prospé&sné stavby a vefejné prosp&sna
opatfeni, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit:

- verejné prospésné stavby:
- VD1 - cyklostezka Janské Lazné — Hoffmannovy Boudy,
- VD2 — mistni obsluzna komunikace,
- VD3 - parkovaci dim,
- VD4 — mistni obsluzna komunikace,

- verejné prospésna opatreni:
- VO1 — plocha pro zalozZeni lesniho hibitova.

UP Janské Lazné nevymezuje zadné plochy asanaci a asanaénich Gprav.
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8. Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, pro
které Ize uplatnit predkupni pravo

UP Janské Lazn& nevymezuje 2adné vefejné prospé&sné stavby a vefejné
prospésna opatfeni, pro které |ze uplatnit pfedkupni pravo.
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9. Vymezeni ploch a koridorl, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti
uzemni studii podminkou pro rozhodovani a dale stanoveni lhlty pro
porizeni studie, jeji schvaleni pofizovatelem a vlozeni dat o této studii do
evidence uzemné planovaci ¢innosti

UP Janské Lazné vymezuje zastavitelné plochy Z7, Z8, Z32, Z33 a Z34 a plochy
prfestavby P1 a P3 jako plochy, kde provéfeni zmény jejich vyuziti uzemni studii je
podminkou pro rozhodovani.

Plochy a koridory, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti Gzemni studii
podminkou pro rozhodovani

Tabulka ¢.4

Oznaceni
plochy

Druh plochy
s rozdilnym zpuisobem vyuziti

Vymeéra
v ha

Ucel a cil provéreni,
Ihiata porizeni

Us1

Plocha prestavby P1.
Plocha ob&anského vybaveni
— komer¢ni zafizeni mala a stfedni.

1,9628

Stanoveni zakladnich podminek pro vystavbu
hotelového komplexu a  doprovodnych
objektl, které ve své hmoté, architektonickém
detailu a situovani na stavebnim pozemku
budou respektovat okolni vySkovou hladinu
zastavby a urbanistickou strukturu. Uzemni
studie navrhne umisténi vefejné dopravni a
technické infrastruktury a stanovi pozadavky
na zpracovani posouzeni vlivii na zivotni
prostredi (E.l.A.).

Lhata pofizeni — do 6 let od vydani UP
Janské Lazné.

Us2

Plocha prestavby P3.
Plocha ob&anského vybaveni
— komer¢ni zafizeni mala a stfedni.

1,2659

Stanoveni zakladnich podminek pro vystavbu
objektu pro ubytovani (vySkova hladina
zastavby, kapacita) a doprovodnych objektd,
které ve své hmoté, architektonickém detailu
a situovani ve vymezené ploSse budou
respektovat vySkovou hladinu okolni zastavby
a urbanistickou strukturu. Uzemni studie
navrhne umisténi vefejné dopravni a
technické infrastruktury a stanovi pozadavky
na zpracovani posouzeni vlivii na zivotni
prostredi (E.l.A.).

Lhata pofizeni — do 6 let od vydani UP
Janské Lazné.

Us3

Zastavitelna plocha Z33.
Plocha bydleni v rodinnych
domech.

2,7051

Stanoveni zakladnich podminek pro vystavbu
rodinnych domu a ostatnich nadzemnich
objektd, které ve své hmoté, architektonickém
detailu a situovani na stavebnim pozemku
budou respektovat okolni urbanistickou
strukturu a pfirodni hodnoty Uzemi (bez
ploSného zasahu do porostu lesa a bez
kaceni vzrostlych strom@). Uzemni studie
navrhne umisténi vefejné dopravni a
technickeé infrastruktury.

Lhata pofizeni — do 6 let od vydani UP
Janské Lazné.

Us4

Zastavitelna plocha Z234.
Plocha bydleni v rodinnych
domech.

1,9087

Stanoveni zakladnich podminek pro vystavbu
rodinnych domu a ostatnich nadzemnich
objektd, které ve své hmoté, architektonickém
detailu a situovani na stavebnim pozemku
budou respektovat okolni urbanistickou
strukturu a pfirodni hodnoty uUzemi (les,
biotopy apod.). Navrh zastavby bude
respektovat zavéry pfirodovédného, potazmo
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Oznaceni
plochy

Druh plochy

s rozdilnym zplisobem vyuziti

Vymeéra
v ha

Ucel a cil provéreni,
Ihiata porizeni

fytocenologického prizkumu. Uzemni studie
navrhne umisténi vefejné dopravni a
technickeé infrastruktury.

Lhata pofizeni — do 6 let od vydani UP
Janské Lazné.

Us5

Zastavitelna plocha Z7.
Plocha bydleni v rodinnych domech

2,4845

Stanoveni zakladnich podminek pro vystavbu
rodinnych domu a ostatnich nadzemnich
objektl, které ve své hmoté, architektonickém
detailu a situovani na stavebnim pozemku
budou respektovat okolni urbanistickou
strukturu a pfirodni hodnoty uUzemi (les,
biotopy apod.). Navrh zastavby bude
respektovat zavéry pfirodovédného, potazmo
fytocenologického prazkumu. Uzemni studie
navrhne umisténi vefejné dopravni a
technickeé infrastruktury.

Lhata pofizeni — do 6 let od vydani UP
Janské Lazné.

US6

Zastavitelna plocha Z8.
bydleni v rodinnych
plocha obc&anského
vybaveni — komercni zafizeni mala
a stfedni, plocha
infrastruktury — silni¢ni doprava.

Plocha
domech,

dopravni

1,7238

Stanoveni zakladnich podminek pro vystavbu
rodinnych domu a ostatnich nadzemnich
objektl, které ve své hmoté, architektonickém
detailu a situovani na stavebnim pozemku
budou respektovat okolni urbanistickou
strukturu a pfirodni hodnoty Uzemi (les,
biotopy apod.). Navrh zastavby bude
respektovat zavéry pfirodovédného, potazmo
fytocenologického prazkumu. Uzemni studie
navrhne umisténi vefejné dopravni a
technickeé infrastruktury.

Lhata pofizeni — do 6 let od vydani UP
Janské Lazné.

us7

Zastavitelna plocha Z32.

Plocha dopravni infrastruktury —

silniéni doprava

0,2470

Provéfeni vlivu budouci komunikace, v
minimalnich  parametrech, na ochranu
pfirodnich IéCebnych lazni a lazeriského
mista, provéfeni a kvantifikovani narlstu
(zvyseni) dopravni zatéze a vyhodnoceni
vlivd tohoto pfipadného nartstu dopravy na
naruSovani klidu a mozného ohrozeni
pacientl a uzivatell Uzemi, provéfeni
mozného vlivu komunikace (nové stavby) na
naruseni plnéni funkci lesa (lesy zvlastniho
urCeni — lesy lazefiské) a zpracovani E.I.A.
Nezbytnou podminkou realizace je pfevedeni
dopravy zulice Rekrea¢ni v useku od
kfizovatky ulice Obchodni ke kfizovatce se
silnici 11/297 do nové vybudované mistni
obsluzné komunikace.

Lhata pofizeni — do 6 let od vydani UP
Janské Lazné.
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10.Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které
muze vypracovat architektonickou c¢ast projektové dokumentace jen
autorizovany architekt

UP Janské Lazné stanovuje (vymezuje), Ze pro stavby ob&anského vybaveni a
chranéné pamatkoveé objekty musi architektonickou c¢ast projektové dokumentace
vypracovat pouze autorizovany architekt.
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11.Udaje o poétu listli uzemniho planu a poétu vykresG k nému pfipojené

grafické casti

Pocet listl textové €asti uzemniho planu - 45,
Pocet vykresu grafické ¢asti uzemniho planu - 3 (6 listh).
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